Zprava
Venkovni uc¢ebna ZS Bosonohy

Navrh feSeni venkovniho uzavreného zahradniho prostoru pro vyuZziti vyuky a volnocasovych
aktivit Zakt v rdmci krouzk a Skolni druziny vychazi z potteb a poZadavki Skoly a mozZnosti
daného prostoru.

Pro jednani byly navrZeny 3 Varianty prostorového feSeni plochy z nichZ dle pripominek byl
vypracovan projekt pro realizaci.

Pochiizna plocha je navrZzena mlatova, s umisténym altanem se zelenou stfechou.
Na ploSe je navrZena zasobni podzemni reten¢ni nadoba na vodu. Prostor je oplocen.
(viz. Stavebni vykres a Detaily)

SITUACE

V mlatové ploSe je navrZeno a umisténo 6 ks vyvysSenych zahont ( 70cm x 150cm, v - 60cm,
tloust'ka 2,3 cm) z modfinovych desek, jejichZ dno bude od rostlého terénu chranéno proti Sktidctim
plotovym pletivem a vyplnéno zeminou pro péstovani zeleniny. Vnitini obvod desek zahonu bude
chranén od styku se zeminou nopovou folii. Na kazdém zahonu bude vné barevné vyznaceno cislo
pro informaci pro uZivani jednotlivych trid.

Na mlatové ploSe je umistén mobilni ohniStovy vok (o - 130 cm) a 6 ks dubovych kostek k sezeni s
mozZnosti variability vybéru velikosti (40x40x40 cm, 40x40x80 cm).

Dle potieby je mozZné ohnist'ovy vok premistovat po mlatové ploSe tak, aby nebyly pfi spalovani
ohroZeny vétve lipy, zasahujici do prostoru zahrady.

U zdi kostela bude pfi vyvodu z ryny umisténa mobilni nddoba na destovou vodu (210 1).

V obvodovych ¢asti pozemku jsou navrZzeny vysadbové zahony, oddélené od mlatové plochy
skrytym obrubnikem a od mechanického poSkozeni nadzemnich vysadeb nizkym lanovym plitkem
a drevénymi sloupky. Vysadba malin a ostruZin je zajiSténa sloupky z pozinku a lanovou trelazi,
vysadba vinné révy je navrzena u dievénych sloupkt s lankovou trelazi. (viz technicky vykres).
Vysadba bylinek, okrasnych ket a ovocnych ket bude mulcovéana kiirou. Vysadba vinné révy
bude mulcovana kamennou Stépkou (bridlice).

OSAZOVACI PLAN

Vybér rostlin do obvodovych zahonti (pfipadné sklizei bylin a plodin ovocnych kefti) je navrzen s
ohledem na vyuZiti a i¢inek zahradniho prostoru ve Skolnim roce (kvéten, Cerven, zaii). Nazvy
rostlin je moZné oznacit na bridlicnych tabulkach umisténych u rostlin.

Druhovy vybér bylin, uzZitnych rostlin, travin i perenti byl volen s ohledem na jednoduchou péci a
pripadné moZné uZiti ve vyuce (suSeni bylin, vyroba dekoraci, sklizefi ovoce).

PR{PRAVA PLOCHY PRED VYSADBOU

Veskeré vysadby rostlin budou vysazeny po dokonceni veSkerych stavebnich praci, umisténi
sloupkti a diikladném vycisténi vysadbovych zahoni od zbytki stavby do pripravené ptidy, ktera
bude do hloubky 60cm zrotovana ¢i Cerstvé zryta, promisena z 50% zeminou pro konifery a ru¢né
hrabémi uhrabana.



VYSADBOVY MATERIAL

Vysadbovy material bude vysazen v minimalni velikosti pfi vysadbé - fastigialni jablon - 170 cm,
okrasné kere Prunus a Hydrangea — 80 cm, uZitkové kere rybiz, aronie — 80 cm, maliny, ostruziny v
kontejneru 15 cm se 3 Slahouny , bylinky i traviny v kontejneru 15-18 cm, levandule v kontejneru
min. 18 cm a vinna réva ve velikosti kontejneru min 22 cm a 3 Slahouny délky 40 cm, lesni jahody
v kontejnerech 10 - 12 cm.

VYSADBY

Vysadby budou zrealizovany po zaloZeni zahonti se skrytou obrubou do ru¢né vykopanych jamek
do porézni zeminy.

Velikost vysadbové jamky pro jednotlivé rostliny bude dvojnasobné velka oproti kontejnerku pri
dodani a obohacena zeminou pro okrasné rostliny. Vysadbova jama pri vysadbé hortenzii bude
obohacena 100% raSelinou.

Jablon bude vysazena z kontejneru do vysadbové jamy 60x60x60 cm, hloubka umisténi kultivaru ve
vysadbové jamé bude odpovidat vySce kofenového balu, jeji tvar bude konicky, dole uZsi, dno jamy
musi byt rozruSené a propustné pro zalivku. Korenovy krcek bude v trovni terénu. Korenovy bal
bude obsypan zeminou z 1/3, stejnomérné pritlacen a vydatné zalit. Po vsaku vody bude dosypan
zeminou do urovné terénu, aby nevznikly vzduchové kapsy, poté bude zemina rovnomérné
pritlacena. Vysazeny strom bude opatfen vysadbovou misou zhruba ve velikosti vysadbové jamy a
bohat€ zalit. Voda musi stékat smérem ke korenovému krcku stromu.

Kefe budou vysazeny do jam 40x40x40 cm. Zemina bude dostatecné pritlacena. Po vysadbé budou
kere vyrazné zalité.

Pti vysadbé perend, travin a bylin je tfeba dbat na zachovani celistvosti kofenti a zaliti.

NASLEDNA PECE

Nasledna péce dva roky po vysadbé je zcela urcujici pro rozvoj ristu a zapojeni rostlin. PfedevSim
je potiebna pravidelna a dostatecna, predevsim v letnich mésicich.

U jabloné 10x po 601 vody/ks, v dalSich letech potieba zalivky klesa, stromy se zalévaji cca 5 let.
Kere budou zavlaZzovany cca 10x po 5 1 vody/ks vydatné a pomalu.

Traviny budou stfihany v predjari.

Odkvetlé Casti rostlin budou odstranény v pribéhu roku po odkvétu.

P¥i osazovani z kontejneru je tfeba respektovat teplotni podminky - zhruba do 23st.C, s maximalni
zalivkou.

Bfezen 2023 ing. Magdalena MiksSikova



Doporucené kontakty na realizaci :

Zelené stfechy
www.zelenastrecha.cz
ALFAGREEN - realizace 731313888

Ohnistovy vok
MOOD?Z living

Dubové kostky
kontakt Dubové kostky 777 120723

Venkovni nddoba na vodu
Prosperplast AQU
ACAN BABY 210 1 (antracit)

Bridlicné tabulky na popis rostlin
Gardenface s.r.o.
www.gardenface.cz


http://www.zelenastrecha.cz/

